
 

I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel documento REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO  
DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA SECONDO GLI STANDARD PEFC e subordinati al rispetto dello stesso. 

The terms of use and validity of this certificate are defined in the document REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO  
DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA SECONDO GLI STANDARD PEFC and subject to the respect of the same. 

 
Questo certificato rimane di proprietà di CSI SpA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da CSI SpA, devono essere restituite o distrutte. 

This certificate remains the property of CSI SpA. The certificate and all the copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on CSI SpA request. 
  

IL PRESENTE CERTIFICATO È VALIDO SOLO UNITAMENTE AI RELATIVI ALLEGATI 
THIS CERTIFICATE IS VALID WHEN COMBINED WITH ITS ANNEXES 

 
PRIMA EMISSIONE 

FIRST ISSUE 
22/01/2019 

DATA DI VALIDITA’ 
EFFECTIVE DATE 

01/04/2025 

DATA DI SCADENZA 
EXPIRING DATE 
21/01/2029 

  

 Carlo Dassi 
B. A. Certification 

 

   

 

 

CERTIFICATO/CERTIFICATE

ICILA-PEFC-COC-004096 
SI CERTIFICA CHE LA GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA DEL MULTISITO GESTITO DA 

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MANAGEMENT OF CHAIN OF CUSTODY OF THE MULTISITE MANAGED BY 

ABET LAMINATI SPA 
sede legale/registered office: VIALE INDUSTRIA, 21 - 12042 BRA (CN) - ITALIA 

UFFICIO CENTRALE/CENTRAL OFFICE 

VIALE INDUSTRIA, 21 - 12042 BRA (CN) - ITALIA 

È CONFORME AGLI STANDARD/IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS 

PEFC ITA 2001:2020, PEFC ITA 1002:2020 
PEFC ST 2002:2020, PEFC ST 2001:2020 

PER LE SEGUENTI LAVORAZIONI E PRODOTTI/FOR THE FOLLOWING PROCESSING AND PRODUCTS 

Produzione e commercializzazione di laminati decorativi ad alta pressione (HPL)  
e laminati decorativi in continuo (CPL) certificati PEFC 

(Metodo: Separazione Fisica e Credito) 
Commercializzazione di carta e carta impregnata certificata PEFC. 

(Metodo: Separazione Fisica) 
 

Production and trading of high pressure decorative laminates (HPL)  
and continuous pressure laminates (CPL) PEFC certified 

(Method: Physical Separation and Credit)  
Trading of paper and impregnated paper PEFC certified. 

(Method: Physical Separation) 
 

Gruppi di Prodotto / Product groups: 110100, 110605, 110700 
 

 



 
 

ELENCO DEI SITI INCLUSI NELLA CERTIFICAZIONE DI MULTISITO  
LIST OF THE SITES INCLUDED IN THE MULTISITE CERTIFICATION 

Elenco allegato al/List enclosed to the 

ICILA-PEFC-COC-004096  
RILASCIATO A/ISSUED TO 

ABET LAMINATI SPA 
IN RIFERIMENTO AGLI STANDARD/REFERRED TO THE STANDARDS 

PEFC ITA 2001:2020, PEFC ITA 1002:2020 
PEFC ST 2002:2020, PEFC ST 2001:2020

numero pagina dell’elenco/list page number 1/2 
 

I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel documento REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO  
DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA SECONDO GLI STANDARD PEFC e subordinati al rispetto dello stesso. 

The terms of use and validity of this certificate are defined in the document REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO  
DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA SECONDO GLI STANDARD PEFC and subject to the respect of the same. 

 
Questo certificato rimane di proprietà di CSI SpA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da CSI SpA, devono essere restituite o distrutte. 

This certificate remains the property of CSI SpA. The certificate and all the copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on CSI SpA request. 
  

IL PRESENTE CERTIFICATO È VALIDO SOLO UNITAMENTE AI RELATIVI ALLEGATI 
THIS CERTIFICATE IS VALID WHEN COMBINED WITH ITS ANNEXES 

 
PRIMA EMISSIONE 

FIRST ISSUE 
22/01/2019 

DATA DI VALIDITA’ 
EFFECTIVE DATE 

01/04/2025 

DATA DI SCADENZA 
EXPIRING DATE 
21/01/2029 

  

 Carlo Dassi 
B. A. Certification 

 

   

 

SUBC Ragione Sociale/Name Indirizzo/Address Campo Appl./Scope Data inserimento   
Insertion date 

AAC ABET AG OBERFELD, 9 - CH-6037 
ROOT (CH) 

Commercializzazione di laminati decorativi ad alta pressione (HPL) e 
laminati decorativi in continuo (CPL) certificati PEFC. 

(Metodo: Separazione Fisica) 
Trading of high pressure decorative laminates (HPL) and continuous 

pressure laminates (CPL) PEFC certified. (Method: Physical Separation) 
GdP: 110700 

22/01/2019 

AAD ABET BV LAGEDIJK NOORD, 4 - 3401 
VA IJSSELSTEIN (NL) 

Commercializzazione di laminati decorativi ad alta pressione (HPL) e 
laminati decorativi in continuo (CPL) certificati PEFC 

.(Metodo: Separazione Fisica) 
Trading of high pressure decorative laminates (HPL) and continuous 

pressure laminates (CPL) PEFC certified. (Method: Physical Separation) 
GdP: 110700 

22/01/2019 

AAE ABET FRANCE SARL 
BP 39154 108, AVENUE 

ARISTIDE BERGÈS Z.I. - 73091 
CHAMBERY CEDEX 9 - 

FRANCE (FR) 

Commercializzazione di laminati decorativi ad alta pressione (HPL) e 
laminati decorativi in continuo (CPL) certificati PEFC 

.(Metodo: Separazione Fisica) 
Trading of high pressure decorative laminates (HPL) and continuous 

pressure laminates (CPL) PEFC certified. (Method: Physical Separation) 
GdP: 110700 

22/01/2019 

AAF ABET GMBH 
FÜLLENBRUCHSTRASSE, 189 - 

32051 
HERFORD - GERMANY (DE) 

Commercializzazione di laminati decorativi ad alta pressione (HPL) e 
laminati decorativi in continuo (CPL) certificati PEFC 

(Metodo: Separazione Fisica) 
Trading of high pressure decorative laminates (HPL) and continuous 

pressure laminates (CPL) PEFC certified. (Method: Physical Separation) 
GdP: 110700 

22/01/2019 

AAM ABET LAMINATI SA 
C/ FEDERICO CHUECA 7 NAVE 

S-2 - 28806 
ALCALÁ DE HENARES - 

MADRID (SP) 

Commercializzazione di laminati decorativi ad alta pressione (HPL) e 
laminati decorativi in continuo (CPL) certificati PEFC 

(Metodo: Separazione Fisica) 
Trading of high pressure decorative laminates (HPL) and continuous 

pressure laminates (CPL) PEFC certified. (Method: Physical Separation) 
GdP: 110700 

22/01/2019 

AAA ABET LAMINATI SPA VIALE INDUSTRIA, 21 - 12042 
BRA (CN) 

Produzione  di laminati decorativi ad alta pressione (HPL) e laminati 
decorativi in continuo (CPL) certificati PEFC. (Metodo: Credito). 

Commercializzazione di carta e carta impregnata certificata PEFC.  
(Metodo: Separazione Fisica) 

Production of high pressure decorative laminates (HPL) andcontinuous 
pressure laminates (CPL) PEFC certified. (Method:  Credit) Trading of 

paper and impregnated paper PEFC certified.  
(Method: Physical Separation) 
GdP: 110100, 110605, 110700 

22/01/2019 



 
 

ELENCO DEI SITI INCLUSI NELLA CERTIFICAZIONE DI MULTISITO  
LIST OF THE SITES INCLUDED IN THE MULTISITE CERTIFICATION 

Elenco allegato al/List enclosed to the 

ICILA-PEFC-COC-004096  
RILASCIATO A/ISSUED TO 

ABET LAMINATI SPA 
IN RIFERIMENTO AGLI STANDARD/REFERRED TO THE STANDARDS 

PEFC ITA 2001:2020, PEFC ITA 1002:2020 
PEFC ST 2002:2020, PEFC ST 2001:2020
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I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel documento REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO  
DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA SECONDO GLI STANDARD PEFC e subordinati al rispetto dello stesso. 

The terms of use and validity of this certificate are defined in the document REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO  
DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA SECONDO GLI STANDARD PEFC and subject to the respect of the same. 

 
Questo certificato rimane di proprietà di CSI SpA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da CSI SpA, devono essere restituite o distrutte. 

This certificate remains the property of CSI SpA. The certificate and all the copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on CSI SpA request. 
  

IL PRESENTE CERTIFICATO È VALIDO SOLO UNITAMENTE AI RELATIVI ALLEGATI 
THIS CERTIFICATE IS VALID WHEN COMBINED WITH ITS ANNEXES 
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22/01/2019 

DATA DI VALIDITA’ 
EFFECTIVE DATE 

01/04/2025 
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 Carlo Dassi 
B. A. Certification 

 

   

 

SUBC Ragione Sociale/Name Indirizzo/Address Campo Appl./Scope Data inserimento   
Insertion date 

AAB ABET LAMINATI SPA STRADA FALCHETTO, 30 – 
12042 BRA (CN) 

Produzione  di laminati decorativi ad alta pressione (HPL) e laminati 
decorativi in continuo (CPL) certificati PEFC. (Metodo: Credito). 

Commercializzazione di carta e carta impregnata certificata PEFC 
(Metodo: Separazione Fisica) 

Production of high pressure decorative laminates (HPL) andcontinuous 
pressure laminates (CPL) PEFC certified. (Method:  Credit) Trading of 

paper and impregnated paper PEFC certified.  
(Method: Physical Separation) 
GdP: 110100, 110605, 110700 

22/01/2019 

AAG ABET LAMINATI SPA - 
FILIALE DI FIRENZE 

VIA DEL CANTONE, 66 - LOC. 
OSMANNORO - 50019 

SESTO FIORENTINO (FI) 

Stoccaggio e gestione ordini clienti di laminati decorativi ad alta pressione 
(HPL) e laminati decorativi in continuo (CPL) certificati PEFC 

Storage and customers orders management of high pressure decorative 
laminates (HPL) and continuous pressure laminates (CPL) PEFC certified 

GdP: 110700 

22/01/2019 

AAL ABET LAMINATI SPA - 
FILIALE DI MILANO 

VIALE BRIANZA, 6 - 20092 
CINISELLO BALSAMO (MI) 

Stoccaggio e gestione ordini clienti di laminati decorativi ad alta pressione 
(HPL) e laminati decorativi in continuo (CPL) certificati PEFC 

Storage and customers orders management of high pressure decorative 
laminates (HPL) and continuous pressure laminates (CPL) PEFC certified 

GdP: 110700 

22/01/2019 

AAH ABET LAMINATI SPA - 
FILIALE DI PADOVA 

VIA GALVANI, 2 - 35030 
RUBANO (PD) 

Stoccaggio e gestione ordini clienti di laminati decorativi ad alta pressione 
(HPL) e laminati decorativi in continuo (CPL) certificati PEFC 

Storage and customers orders management of high pressure decorative 
laminates (HPL) and continuous pressure laminates (CPL) PEFC certified 

GdP: 110700 

22/01/2019 

AAI ABET LAMINATI SPA - 
FILIALE DI PESARO 

VIA TOSCANA, 91 - 61122 
PESARO (PU) 

Stoccaggio e gestione ordini clienti di laminati decorativi ad alta pressione 
(HPL) e laminati decorativi in continuo (CPL) certificati PEFC 

Storage and customers orders management of high pressure decorative 
laminates (HPL) and continuous pressure laminates (CPL) PEFC certified 

GdP: 110700 

22/01/2019 
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