Regole generali di applicazione
del logotipo Abet Laminati

ABET LAMINATI



Introduzione

Un'identita visiva di qualita a tutti i livelli di comunicazione
e fondamentale: per questo motivo si € voluto realizzare
uno strumento minimo di controllo e di indicazione per le
diverse applicazioni del logotipo Abet Laminati.

e regole generali di applicazione del logotipo Abet La-
minati hanno lo scopo di tutelarne e uniformarne 'uso,
indirizzarne ogni applicazione in modo coerente e assi-
curarne un uso corretto da parte dei collaboratori, delle
agenzie e dei media.

e indicazioni contenute all’interno del manuale vanno
percio applicate scrupolosamente e qualsiasi variante
rispetto a quanto illustrato in queste pagine dovra essere
valutata con accuratezza e quindi approvata.
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1. Logotipo



11 Abet Laminati

Il logotipo Abet Laminati nasce
dallesigenzadiposizionare l'azien-
da in modo contemporaneo, raf-
forzandone l'identita mantenen-
do un’importante continuita con
il passato.

Il logotipo Abet Laminati affonda
le sue radici nel patrimonio visivo
dellazienda per costruire un’iden-
tita emblematica e senza tempo.
La sua forza deriva dalla semplici-
taiconica delle sue forme.

ABET LAMINATI



1.2 Schema costruttivo

Le lettere che compongono il lo-
gotipo Abet Laminati sono proget-
tate in proporzioni e forme fisse.

La griglia mostrata fornisce lo
schema costruttivo corretto del
logotipo.

In nessun caso € consentito modi-
ficare oricostruire il logotipo.




1.3 Areadirispetto

La lunghezza dell’area di rispetto
e pari alla lunghezza del logotipo,
aumentata a destra e a sinistra di
una misura pari alla distanza “2x”.

L'altezza dellarea di rispetto € pari
allaltezza del logotipo, aumentata
in alto e in basso di una misura pari
alla distanza “2x”.

La distanza “x” € pari a un quarto
dellaltezza totale del logotipo.

All'interno dell'area di rispetto non
e consentita la riproduzione diim-
magini, marchi, grafica o tipografia.
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1.4 Dimensione minima

La dimensione minima di riprodu- ABET LAMINATI
zione del logotipo per la stampa & | |
pari a 35 mm di base. 35mm

La dimensione minima di riprodu-
zione del logotipo per le applica-
zioni digitali € pari a 100 pixel di
base.

In nessun caso & consentito ripro- ABET LAMINATI
durre in una dimensione minore il ‘ |

: | 100 px |
logotipo.




1.5 Colori

Nellaversione in positivoil logotipo
e di colore nero.

Nella versione in negativo il logo-
tipo é di colore bianco.

In nessun caso & consentito modi-
ficare i colori del logotipo.

| valori di quadricromia specificati sono indicativi;
la stampa deve comunque fare riferimento e avvi-
cinarsi il piu possibile a Pantone Black.

ABET LAMINATI
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Nero

Pantone Black
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0

HEX # 000000

Bianco

Pantone White
CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
HEX # FFFFFF



2. Usodel logotipo



21 Posizionamento

La posizione del logotipo per il bi-
glietto di presentazione € in alto a
sinistra.

In tutte le applicazioni deve essere
rispettata la distanza minima tra il
logotipo e qualsiasi altro elemento
cosi come indicato in “1.3 Area di
rispetto”.
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Biglietto di presentazione
85 x55 mm




21 Posizionamento

La posizione del logotipo per la
modulistica istituzionale € in alto
a sinistra.

In tutte le applicazioni deve essere
rispettata la distanza minima tra il
logotipo e qualsiasi altro elemento
cosi come indicato in “1.3 Area di
rispetto”.

ABET LAMINATI

Modulistica istituzionale
A4
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21 Posizionamento

La posizione del logotipo per le bu- ABET LAMINATI
ste istituzionali € in alto a sinistra.

ABET LAMINATI

In tutte le applicazioni deve essere
rispettata la distanza minima tra il
logotipo e qualsiasi altro elemento
cosi come indicato in “1.3 Area di
rispetto”.

Busta istituzionale Busta istituzionale
210 x 110 mm 330 x230 mm




21 Posizionamento

La posizione del logotipo per il na-
stro adesivo € al centro dell’area
decorabile.

In tutte le applicazioni deve essere
rispettata la distanza minima tra il
logotipo e qualsiasi altro elemento
cosi come indicato in “1.3 Area di
rispetto”.

Nastro adesivo
h50 mm



21 Posizionamento

La posizione del logotipo per le
shopper € in basso a destra.

In tutte le applicazioni deve essere
rispettata la distanza minima tra il
logotipo e qualsiasi altro elemento ABET LAMINATI

cosi come indicato in “1.3 Area di ABET LAMINATI

rispetto”. . tcom

mmmmmmmmmmmmm

Shopper Nastro adesivo
42 +14 x 37 mm 32+13x28 mm



21 Posizionamento

La posizione del logotipo per i
campionari € in basso a destra.

In tutte le applicazioni deve essere
rispettata la distanza minima tra il
logotipo e qualsiasi altro elemento
cosi come indicato in “1.3 Area di
rispetto”.

Diafos
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21 Posizionamento

La posizione del logotipo per gli
strumenti di comunicazione car-
tacei e in basso a destra.

In tutte le applicazioni deve essere
rispettata la distanza minima tra il
logotipo e qualsiasi altro elemento
cosi come indicato in “1.3 Area di
rispetto”.

02 Premiato nel 1987 con il Compasso
d’Oro, Diafos & stato il primo laminato
traslucente a decorazione tridimensionale.

BXE Awarded the Compasso d’Oro in
1987, Diafos was the first translucent

laminate with three-dimensional decoration.

Diafos

Strumenti di comunicazione
A5
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21 Posizionamento

La posizione del logotipo per gli
strumenti di comunicazione digitali
€ in basso a destra.

In tutte le applicazioni deve essere
rispettata la distanza minima tra il
logotipo e qualsiasi altro elemento
cosi come indicato in “1.3 Area di
rispetto”.

ITA Premiato nel 1987 con il Compasso
d’Oro, Diafos e stato il primo laminato
traslucente a decorazione tridimensionale.

ENG Awarded the Compasso d’'Oroin
1987, Diafos was the first translucent

laminate with three-dimensional decoration.

Diafos

Strumenti di comunicazione
digitali
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2.2 Applicazione su sfondi colorati

’applicazione dellogotipo su sfon-
di chiari o di tonalita che non ne
compromettono laleggibilita, deve
avvenire come in figura 1.

L'applicazione dellogotipo su sfon-
di scuri o di tonalita che ne com-
promettono la leggibilita, deve av-
venire come in figura 2, utilizzando
il logotipo in negativo.

ABET LAMINATI

figura1
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figura 2



2.3 Applicazione su fotografie

L'applicazione dellogotipo su foto-
grafie chiare con luminosita e con-
trasto che non ne compromettono
la leggibilita, deve avvenire come
in figura 3.

L'applicazione dellogotipo su foto-
grafie scure con luminosita e con-
trasto che ne compromettono la
leggibilita, deve avvenire come in
figura 4, utilizzando il logotipo in
negativo.

ABET LAMINATI

figura3
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figura 4




2.4 Applicazioni particolari

In casi particolari, come ad esem- Nelveloce fire del tempo, Buon Natale

. T T .. ey .« . Le Feste di fine dicembre e Buon Anno
pIO b|g||ett| d augUI’I, |nV|t| e aVV|S|, SONO una preziosa occa- datuttala
sione per stilare un bilancio famiglia Abet!

il logotipo pud essere applicato dellanno passato e per

immaginare nuovi approdi

con colori e lavorazioni particola- pori202. o
ri, previa valutazione e successiva o mamont e

. . tivi e difficili, tuttavia siamo
approvazione da parte della Dire- animatidalla solida certezza
. . che la forza di Abet, combi-
Zlone Mal’ketlng. nata con il contributo di
passione che ognuno di voi
apporta al nostro gruppo,

ci permettera di guardare con
rinnovata speranza il tempo

avenire!

In the fast time streaming, the Merry Christmas
end of the year Holidays and Happy New
represent a precious chance Year from the

to prepare a balance of the whole Abet family!

finishing year, that is needed
in order to imagine brand
new goals for the year 2022.
We cannot deny
we have left difficult and hard
times behind us, however,
we are moved by the solid cer-
tainty that Abet strength,
together with the passionate
efforts each and everyone
is putting to keep our group
up, will enable us to look
ahead with renewed hope for
the upcoming times!

ABET LAMINATI

Auguri di Natale
105 x 210 mm




3. Tipografia



31 Carattere tipografico istituzionale

[| carattere istituzionale di Abet La-
minati € il Neue Montreal.

Per i testi non latini, € raccoman-
dato I'utilizzo di un carattere simile
al Neue Montreal.

Neue Montreal Regular
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIUKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Neue Montreal Bold
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIUKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890



3.2 Carattere tipografico alternativo

Se per motivi tecnic?i il'carat.te.re Arial Regular

S raccomanciato iz del e abcdefghijkimnopgrstuvwxyz

tere Al ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Arial Bold

abcdefghijkimnopgrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890




3.3 Gerarchie di composizione

| titoli, il testo a correre, le infor-
mazioni tecniche e le didascalie
devono essere composte utiliz-
zando il carattere tipografico Neue
Montreal Regular.

Il testo enfatizzato deve essere
composto utilizzando il carattere
tipografico Neue Montreal Bold.

| titoli, il testo a correre, le infor-
mazioni tecniche e le didascalie
devono essere composti in maiu-
scolo/minuscolo.

| nomi dei prodotti devono essere
composti in maiuscolo/minuscolo
in caso di nome proprio, tutto ma-
iuscolo in caso di acronimo.

Titolo lorem ipsum dolor sit amet, egestas
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna neque.

Titolo
Neue Montreal Regular
19,5/23

Testo a correre lorem ipsum
dolor sit amet Ipiet alibus ver-
feresti tendam facipita dolori-
bus ressi quiati am ut fugit res
simpor molupta volupta.

Testo a correre
Neue Montreal Regular
9/11,5

Informazioni tecniche lorem
ipsum dolor sit amet Ipiet ali-
bus verferesti tendam facipita
doloribus ressi quiati am.

Informazioni tecniche
Neue Montreal Regular
7/8,625 pt

Didascalia loremipsum dolor sit amet
Ipiet alibus verferesti tendam facipita
doloribus ressi quiati am ut fugit res
simpor molupta volupta.

Didascalie
Neue Montreal Regular
5,5/5,75 pt



3.4 Logotipo deil prodotti

| logotipi dei prodotti devono esse-
re composti utilizzando il carattere
tipografico Neue Montreal Bold.

| nomi dei prodotti devono essere
composti in maiuscolo/minuscolo
in caso di nome proprio, tutto ma-
iuscolo in caso di acronimo.

Logotipo

Diafos

Logotipo
Neue Montreal Bold
49,5/49,5
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